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Expansion modules for CP300
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Expansion modules for CP200
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Expansion modules for CP400
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SISTEMI ANTIURTO UNIVERSALI PER

COLONNE

min. 250

£

H

Universal protector 700

max. 700
min. 250

1000

Can be shortened

ALY

BSI PAS 13
UNI 11886

MATERIALE Q
Materiale polimerico @
resistente, progettato W
specificamente per
assorbire impatti di
alto livello in uno
spazio molto ridotto. E
sicuro per gli alimenti,
non si rompe né sfalda
ed & 100% riciclabile.

SICURO PER ALIMENTI

Resistenza alla luce
ultravioletta DIN-EN-ISO
8777-8 Scala Blu

BAM BARRIER

PROTECTS WORKPLACE

max. 450

)

|7 ] canbeshortened

Expansion modules for Universal protector 700

WARRANTY

=1L

&S v
100% riciclabile
da -40° a +50°

CONTATTO PER SOLUZIONI CLIENTI: T +39 347 46 74 056 T +420 607 120 638 E info@bambarrier.com

www.bambarrier.com

Intervallo di temperatura



SISTEMI ANTIURTO UNIVERSALI PER
COLONNE BAM BARRIER

UNI/TS 11886-1:2022

CLASSI DI ENERGIA D’URTO o e o dizzati

ENERGIA

(Joules)
o oo BAMBARRIER=33,95 kJ 50 000
asooo [
40 000

40 000

35000

30 000
30 000
25 000
20 000
20 000 17 500
15 000
12 500
10 000
10 000 7 500
5000
2500
CLASSE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13 14
‘ - E, — Energia cinetica (Joule)
CLASSE PIU ALTA = MAGGIORE E _1/2 . o \2 k y RN
— m — Massa del veicolo
ENERGIA D’'URTO TESTATA K mev el v o
v — Velocita d’'impatto (m/s)

CONTATTO PER SOLUZIONI CLIENTI: T +39347 46 74 056 T +420 607 120 638 E info@bambarrier.com
www.bambarrier.com



