ODBOJE DO DOKOW
PRZELADUNKOWYCH
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BAM BARRIER

PROTECTS WORKPLACE

Opis Dane Techniczne
Konstrukcja Zelazna rama - z6tty komaksyt
Odboj Utwardzona elastyczna guma
Wysokos¢ 484/650 mm
Gtebokos¢ 275 mm
Szerokosc 200 mm
Zakres temperatur -30°C +50°C
Ruch pod obcigzeniem Goéra / Dot
Amortyzator Sprezyna
ALY

BSI PAS 13
UNI 11886

KONTAKT: T +48 660 995 668 T +48 515 644 941 E infopl@bambarrier.com www.bambarrier.com




ODBOJE DO DOKOW
PRZELADUNKOWYCH ANy BARFER

UNI/TS 11886-1:2022

Ochrona przed uderzeniem w przemysle

KLASY ENERGII UDERZENIA 14 znormalizowanych klas

ENERGIA

iuler BAMBARRIER=33,95 kJ o000
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E, — Energia kinetyczna (Dzule)

WYZSZA KLASA = WYZSZA
TESTOWANA ENERGIA UDERZENIA

Ek=1/2 PY m °® V2 m — Masa pojazdu (kg)

v — Predkos$é uderzenia (m/s)
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