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BRAMKI BEZPIECZENSTWA

CIAGNAC

BAM BARRIER

PROTECTS WORKPLACE

Szerokos¢ Typ zawiasu Wysokos¢
mm mm
Typ 1000 1000 90° / 180° 350
Typ 1500 1500 90° / 180° 350

Niestandardowe rozwiagzania i kolory na zyczenie
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FLEXAFE™

Odporny polimer,
zaprojektowany z
mysla o pochtanianiu
silnych uderzen na
bardzo matej
przestrzeni. Jest
bezpieczny dla
zywnosci, nie peka ani
nie fuszczy sie i w
100% nadaje sie do
recyklingu.
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Zakres temperatur -40°
do +50°
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BRAMKI BEZPIECZENSTWA BAM BARRIER

PROTECTS WORKPLACE

UNI/TS 11886-1:2022

Ochrona przed uderzeniem w przemysle

KLASY ENERGII UDERZENIA 14 znormalizowanych klas

ENERGIA
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E, — Energia kinetyczna (Dzule)

WYZSZA KLASA = WYZSZA
TESTOWANA ENERGIA UDERZENIA

Ek=1/2 PY m °® V2 m — Masa pojazdu (kg)

v — Predkos$é uderzenia (m/s)
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